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TERMINALI (*=polarità)  1*        2      3*          4     5          6                       7*         8         9      10*      11*   12 

Nucleo a C   
Cibisol UI 60/30 
 
Nucleo a doppia C   
Cibisol  HWR10/16 
 
Lamierini G.O. 
EI 66   22x35 
 
Rocchetto Cibisol 
EI66/35-A1 
 
Telaio TN22 
Calotte CM22 
Fascia CA22+30 

NUCLEO EI-66 (Colonna 22mm)   
spessore pacco 35mm 
Rocchetto 22x35 (altezza utile 29mm) 
Primario 106 spire/strato diametro 
0.25nudo (0,28isolato, 0,29doppio smalto) 
Secondario filo 0,80mm (0,899/0,92mm) 
Ogni sezione isolata con doppio Mylar 
0.1mm 
 

DATI ELETTRICI: 
 
Zpri=5000/3090ohm 
 Rpri=85ohm  
 Icc =60mA 
Zsec=6.5ohm  
 Pout=3W 
Rsec=0,4ohm/sezione 
 Bmax= 9000gauss 
Fmin=50Hz 
 
Hcc=9,6 Oe 
Lprimario= 8 H 
Di=2A/mm2  
L dispersa-pri= __ mH 
 
Spessore cartoncino 
 traferro 0,17 mm  
(GAP 0,34mm) 

   
NOTE: 
Rapporti 
secondo 

Fibonacci 
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