
  

BC557B

39

220

470
Trm

220

120

470

120
2W

10

+20
Segnale

-20
Segnale

+20
Finali

-20
Finali

100nF

470

470
0R33
3W

0R33
3W

680

68k

4k7

1k5

1k5

220 µF
16V

22 µF

390

10 k

68 pF

4k7

470 1k5

BC 301

BD
137

BC 302

1N4148

1N4007

1N4007

2N
3055

2N
3055

BC 304

1000 µF
16V

470µF
10V

47µF
10V

220

470
Trm

220

BD
137

47µF
10V

220 µF
16V

680 nF
plastico

2 x BC
109C

BC557B

120

470

120
2W

10

+20
Segnale

-20
Segnale

+20
Finali

-20
Finali

100nF

470

470
0R33
3W

0R33
3W

1k5

68k

4k7

1k5

1k5

220 µF
16V

22 µF

390

10 k

68 pF

47k

330k

470 1k5

BC 301 BC 302

1N4148

1N4007

1N4007

2N
3055

2N
3055

BC 304

1000 µF
16V

470µF
10V

220 µF
16V

680 nF
plastico

Versione del primo esperimento
(quello citato nel post)

Versione risultante dalle modifiche di oggi 3/11/99
allo scopo di evitare pericoli di sovraccarico 

del primo stadio


